




ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И ПРА
ИСТОЧНИКИ СВЕТА



 Электронные понижающие трансформаторы предназначены для  
питания галогенных ламп рабочим напряжением 12В. Все трансформато-
ры обеспечивают плавный пуск ламп, который способствует значительно-
му увеличению срока службы лампы. В случае короткого замыкания или 
перепадов напряжения, трансформаторы автоматически отключаются, а 
затем автоматически включаются при исчезновении скачков напряже-
ния в сети.  В случае, если сопротивление вторичной сети резко падает, 
это происходит, когда перегорает одна или несколько ламп в цепи, транс-
форматоры отключаются, эта защита предусмотрена для того, чтобы со-
хранить и продлить срок службы еще не перегоревших ламп. Встроенные 
в трансформаторы терморегулятор и термореле защищает их от перегре-
ва, неправильной установки и подключения. Трансформаторы ТМ lightstar 
имеют функцию  универсального диммера, она позволяет регулировать 
яркость накала нити лампы и корректно работать с различными типами 
диммеров.

MICRO 60

517050 10-60Вт

MINI 70

517070 20-70Вт

MINI 105

517105 35-105Вт

UNI 150/250

517250 50-250Вт
517150 50-150Вт

 Электронные  трансформаторы для галогенных 
ламп последнего поколения. Оборудованы тремя степе-
нями защиты, функцией плавного пуска ламп, функцией 
универсального диммера. Имеют миниатюрные размеры и 
инновационный дизайн. Гарантия на эти модели трансфор-
маторов составляет пять лет с даты производства.

517050
517070
517105
517150
517250

75x34x20
109x42x24
124x48x28
147x44x35
175x47x35

ГЛН 10 - 60 Вт
ГЛН 20 - 70 Вт
ГЛН 35 - 105 Вт
ГЛН 50 - 150 Вт
ГЛН 50 - 250 Вт

*
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518213
518226

518070
518150

ЭПРА для компактных люминесцентных ламп применяются 
в профессиональных светильниках типа Даунлайт, для по-
лучения безупречных по качеству световых решений. Обла-
дают всеми функциями, характерными для ЭПРА для обыч-
ных люминесцентных ламп.

 

 Профессиональные ЭПРА для газоразрядных ламп, 
на фоне дорогих энергоносителей, и существенной эконо-
мии электроэнергии, начинают активно использоваться в 
современных световых системах. Эти ЭПРА также являют-
ся универсальными интеллектуальными устройствами. Они 
автоматически определяют тип лампы, подключенный к 
ним и выбирают наиболее оптимальную для данной лампы 
схему питания. 

518213
518226
51811435
51821428
51811435D
51821435D

125x80x33
125x80x33
240x30x20
270x30x20
360x30x20
360x30x20

схема 2
схема 3

см. ЭПРА
см. ЭПРА
см. ЭПРА
см. ЭПРА

TC-D/E 13 Вт
TC-D/E 13 Вт
HE-FH 14-35 Вт
HE-FH 14-28 Вт
HE-FH 14-35 Вт
HE-FH 14-35 Вт

*

518070

518150

155x78x32

170x78x32

схема 
указана

на 
ЭПРА

МГЛ HID   70 Вт
МГЛ CDM 7я0 Вт
МГЛ HID   150 Вт
МГЛ CDM 150 Вт

*

* СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАНЫ НА СТРАНИЦЕ 58 ИЛИ НА САМОМ ЭПРА. 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЛАМПЫ. НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ  МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ НЕ ТОЛЬКО ЛАМПУ, НО И 
ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ.

51811435
51821428
51811435DIM
51821435DIM

 Электронные пускорегулирующие аппараты для люминесцентных и 
компактных люминесцентных ламп все больше и больше вытесняют обычные 
стартерные системы запуска, в которых используются дроссель, конденсатор 
и стартер. Основными отличиями электронных ПРА от обычных систем явля-
ются: отсутствие стробоскопического эффекта и пульсаций света, благодаря 
работе на высокой частоте;  мгновенный старт лампы без мерцания; меньший 
спад светового потока, благодаря меньшей нагрузке люминесцентной лам-
пы; бесшумная работа, благодаря использованию современных электронных 
компонентов.
 Применение современных ЭПРА позволяет значительно улучшить 
световой комфорт, экономичность и эксплуатационную безопасность. Прак-
тически все ЭПРА можно использовать в системах аварийного освещения, 
поскольку все они могут работать как от сети переменного тока, так и от ба-
тарей. Существуют также электронные ПРА, позволяющие регулировать све-
товой поток люминесцентной лампы. Такие ЭПРА управляются специальным 
диммером 1-10 В.
 Электронные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп 
появились около 5 лет назад, но до сих пор не получили широкого распростра-
нения, ввиду их высокой стоимости. Однако, сейчас, на фоне дорогих энер-
гоносителей, и существенной экономии электроэнергии благодаря ЭПРА, их 
начинают активно использовать в современных световых системах. Приме-
нение современных ЭПРА позволяет значительно улучшить световой ком-
форт, экономичность и эксплуатационную безопасность. 
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Галогенные	лампы	типа	G9,	Габариты:	D14 H54	
Время	жизни	лампы:	2000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

прозрачные
922023
922024
922024-DU
матовые
922033
922033-DU
922034
922034-DU

230
230
230

230
230
230
230

40
60
60

40
40
60
60

490
820
820

460
460
790
790

Галогенные	лампы	типа	G4, G5.3
Время	жизни	лампы:	2 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

На 12 В
921023
921028
921029
На 230 В
922020
922028
922029

G4
G5.3
G5.3

G4
G5.3
G5.3

35
35
50

35
35
50

600
600
910

600
600
910

D9 H33
D12 H44
D12 H44

D12 H44
D12 H44
D12 H44

Галогенные	лампы	типа	G6.35	белого	свечения,	
Напряжение: 12 В, Время	жизни	лампы:	2 000 ч	
Цветовая	температура:	4200 К
921825-DU G6.35 50 930 D12 H44
Галогенные	лампы	типа	G6.35	ксеноновые,	
Напряжение: 12 В, Время	жизни	лампы:	10 000 ч	
Цветовая	температура:	3000 К

921925-DU G6.35 50 930 D12 H44

G4
G5.3

G9

MR11 GU4
Галогенные	лампы	типа	MR11 GU4
Габариты:	 D35 H37,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

921001-DU
921003
921006

12
12
12

10
35
50

24
30
40

350
1350
2200

921802-DU 12 20 30 700

Галогенные	лампы	типа	MR11	белого	свечения
Габариты:	 D35 H37,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	4200 К

922003-DU
922703

230
230

35
35

40
40

1350
1350

Галогенные	лампы	типа	HP11 GU10	с	алюм.	отражателем
Габариты:	 D35 H50,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 КHP11 GU10 ALU
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Галогенные	 лампы	 типа	MR16 CLEAR	 с	 прозрачным	
отражателем.	Цветовая	температура:	3000 К
Габариты:	 D51 H45,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 

921205
921207

12
12

35
50

60
60

700
1100

Галогенные	 лампы	 типа	 MR16 FROST	 с	 матовым	
отражателем.	Цветовая	температура:	3000 К
Габариты:	 D51 H45,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 

921215
921217

12
12

35
50

60
60

700
1100



Стандартные	галогенные	лампы	типа	DR111
Габариты: D111 H62,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

921032 12 50 45 950

R7s 118

DR111

MR16 GU5.3 12V
MR16 GX5.3 230V

Галогенные	лампы	типа	MR16 GU5.3	ксеноновые
Габариты:	D51 H45,	 Время	 жизни	 лампы:	 10 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

921904-DU
921905-DU
921906-DU

12
12
12

20
35
50

36
38
38

780
1100
1500

Галогенные	лампы	типа	MR16 GU5.3
Габариты:	 D51 H45,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

921005-DU
921007-DU
921007M-DU

12
12
12

35
50
50

60
60
60

700
1100
1100

Галогенные	лампы	типа	MR16 GU5.3	белого	свечения
Габариты: D51 H45,	 Время	 жизни	 лампы:	 3 000 ч	
Цветовая	температура:	4200 К

921805
921805-DU
921806-DU
921807
921807-DU

12
12
12
12
12

35
35
50
50
50

60
36
38
60
60

700
1100
1500
1100
1100

Галогенные	лампы	типа	MR16 GU5.3/GX5.3 ALUM	
с	алюминиевым	отражателем	на	12 В	и	230 В
Габариты:	 D51 H45,	 Время	 жизни	 лампы:	 3 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

на 12 Вольт
921008-DU
921009-DU
921705
921707
на 220 Вольт
922105
922107

12
12
12
12

230
230

35
50
35
50

35
50

36
38
60
60

60
60

700
1500

700
1100

700
1100

921012-DU 12 50 - 1000

Галогенные	лампы	типа	MR16	с	матовым	стеклом
Габариты:	 D51 H45,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

Галогенные	лампы	типа	MR16 GU5.3 GOLD
Габариты:	 D51 H45,	 Время	 жизни	 лампы:	 5 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

921505
921507
921705-DU
921707-DU

12
12
12
12

35
50
35
50

60
60
60
60

700
1100

700
1100
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Галогенные	лампы	типа	HP16 GZ10 с зеркал. отражателем
Габариты:	 D50 H52,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К
922005
922005-DU
922006
922006-DU

230
230
230
230

35
35
50
50

40
40
40
40

550
550
900
900

Галогенные	лампы	типа	HP16 GU10	с	алюм.	отражателем
Габариты:	 D50 H52,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	3000 К

922008-DU
922705
922707

230
230
230

35
35
50

40
40
40

600
600
950

Галогенные	лампы	типа	HP16 GU10 белого	свечения
Габариты:	 D50 H52,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч 
Цветовая	температура:	4200 К

922806-DU
922807

230
230

50
50

25
40

1800
950

HP16 GU10 ALUM
HP16 GZ10 DICHROIC



Инновационная	лампа	CFL 9W GU10 / 11W GX5.3
Потребляемая	мощность	9 или 11 Вт,	
Световой	поток	эквивалентен	лампе	35 Вт или 50 Вт
Габариты:	 D50 H75,	 Время	 жизни	 лампы:	 8 000 ч
Цветовая	температура:	3000 К

924992
924873

230
230

9
11

120
   -

600
950

Инновационная	лампа	CFL 7W GX53
Потребляемая	мощность	7 Вт,	
Световой	поток	эквивалентен	лампе	мощностью	20 Вт
Габариты:	D50 H75,	 Время	 жизни	 лампы:	 10 000 ч
Цветовая	температура:	3000 К, 4000 K

924973
924974

230
230

7
7

3000K
4000K

300
300

Компактные	люминесцентные	лампы	типа	TC-DE
Цветовые	температуры:	3000 К – код 3,	4000 К – код 4.
Время	жизни	лампы:	10 000 ч,	Цветопередача	>	85

92626# G24q3 26 1800 D40 L172

212900
312900
312907

белый встр.

белый накл.

титан накл.

d76 h24
D82 H20 a55
D82 H20 a55

D88 H5
D82 H25
D82 H25

 Патроны для ламп CFL 7W GX53. Совмест-
но с лампами преващаются в компактные энергос-
берегающие светильники серии BIMBO. Их можно 
использовать для подсветки полок в платяных и по-
судных шкафах, для посветки разнообразных ниш, 
для создания световых дорожек в коридорах, под-
светки ступеней и лестниц.

CFL 9W GU10

924992

CFL 11W GX5.3

924873

TC-DE electronic

92626#

CFL 7W GX53

92497#

BIMBO

212900
312900 
312907
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Сверхсовременные	 энергосберегающие	 компактные	
люминесцентные	лампы.	Моментальное	включение	лампы	
без	мерцания,	бесшумная	работа,	высокая	световая	отдача,	
сверхкомпактный	 размер.	 Экономия	 энергии	 до	 80%.
Люминесцентная	 лампа	 мощностью	 15 Вт	 эквивалентна	
лампе	накаливания	мощностью	75 Вт.	Срок	службы	лампы	
больше	в	8	раз,	чем	у	обычной	лампы	накаливания.	
Габариты:	D44 L96,	Время	жизни	лампы:	8 000 ч

926153
926154
926253
926254

E14
E14
E27
E27

15
15
15
15

900
900
900
900

3000К
4000К
3000К
4000К

Сверхсовременные	 энергосберегающие	 галогенные	
лампы.	Высокая	световая	отдача,	сверхкомпактный	размер,	
экономия	 до	 30%	 энергии.	 Лампа	 мощностью	 28 Вт 
эквивалентна	обычной	лампе	накаливания	40 Вт,	а	лампа	
мощностью	42 Вт	эквивалентна	лампе	мощностью	60 Вт.
Срок	службы	лампы	больше	в	2	раза,	чем	у	обычной	лампы.
Габариты:	 D44 L96,	 Время	 жизни	 лампы:	 2 000 ч

922940
926941
926960
926961

E14
E14
E14
E14

28
28
42
42

490
490
820
820

2800К
2800К
2800К
2800К

Металло-галогенные	лампы	типа	G12
Позволяют	экономить	до	85% энергии.	Лампы	в	6	раз	
экономичнее,	чем	обычные	лампы	накаливания.
Цветовые	температуры:	3000 К – код 3,	4200 К – код 4,
Время	жизни	лампы:	10 000 ч,	Цветопередача	> 65

92511#
92512#

G12
G12

70
150

5000
12000

D40 L138
D40 L172

Металло-галогенные	лампы	типа	Rx7s
Цветовые	температуры:	3000 К – код 3,	4200 К – код 4,
Время	жизни	лампы:	10 000 ч,	Цветопередача	> 65

92521#
92522#

Rx7s
Rx7s

70
150

5500
12000

D40 L138
D40 L172

CFL 15W E14/E27

92625#
92615#

CLASSIC C HALOGEN

922960
922940

CLASSIC CA HALOGEN

922961
922941

MH G12

9251##

MH Rx7s

9252##
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Стенд с образцами продукции. 
Поставляется отдельно от светильников.
Светильниками подбираются индивидуально по вашему 
запросу. Возможно изготовление стенда на заказ.

СТЕНД Информационный стенд.
Размеры в мм: 500 х 500 х 1700
Количество отверстий 96 - 108
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921705
921707
922705
922707

БЕЗ БОКОВОГО СВЕЧЕНИЯ

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

921505
921507

РОЗОВЫЕ БОКОВЫЕ ЛУЧИ

921805
921807
922807

ОРАНЖЕВЫЕ БОКОВЫЕ ЛУЧИ

921215
921217

БЕЛОЕ БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

921205
921207

БЕЛЫЕ БОКОВЫЕ ЛУЧИ






